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Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ)

ΚΤΙΡΙΟΥ  5.

ΚΑΤΟΨΗ Α' ΟΡΟΦΟΥ

O Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.

Δ.  ΑΓΓΕΛΑΚΗΣΝ. ΓΚΑΜΙΛΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

7.ΧΩΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

2.ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

1.ΧΩΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

11.8542.88
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3.843.903.793.964.154.003.803.903.852.688.51

3.853.903.803.964.154.003.803.90

3.ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ
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10.ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ
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ΟΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
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ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ ΧΩΡΟΣ

4.WC ΑΝΔΡΩΝ

5.WC ΓΥΝΑΙΚΩΝ

8.WC AMEA

1.10
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6.ΑΠΟΘΗΚΗ

1.11
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9.ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ WC
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ΚΤΗΡΙO 2

ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΣΕ Α) ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, 

ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ TOY ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

Α. ΖΩΓΡΑΦΙΔΗ

X. ΓΕΩΡΓΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

Ε. ΚΑΜΠΟΥΡΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Β) ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & 

ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ &

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣB B'
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ΟΔΟΣ  ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ

ΟΔΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
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ΜΕΛΕΤΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

A4-

-5.3 

1. Στάθμες Δαπέδου

Τελική στάθμη T.Σ
Στάθμη μπετόν Σ.Μ

ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

εσωτερικά                          εξωτερικά

2. Χαρακτηρισμός Κουφωμάτων

Υψος πρεκιού                                 Υψος     Υψος
άνοιγμα χτίστη                               άνοιγμα χτίστη

                                                        πρεκιού  ποδιάς

ΠΟΡΤΕΣ              ΠΑΡΑΘΥΡΑ

Κοινή οπτοπλινθοδομή Οπλισμένο σκυρόδεμα Οπλισμένο σκυρόδεμαΟπλισμένο σκυρόδεμα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Α' ΟΡΟΦΟΣ

ΚΤΙΡΙΟ  5. : ΥΠΑΡΧΟΝ ΒΑΣΗ
ΤΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 55/52,
890/61 & 821/69 OIK. ΑΔΕΙΩΝ &
ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4495/17:

E=881,34m²

1) ΑΛΛΑΓΗ XΡΗΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ-
-A' ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ &
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

2) ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΜΟΝΩΣΗΣ πλ. 0,10m

ΆνοιγμαΕπιφάνεια Χώρου Επιφάνεια Δαπέδων

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

0.00m²

23.80 m² > 14.53 m²

(3.40x1.75)x4= 23.80m²(0.39+11.47+0.40)x11.85=145.28m²

145.28x10%=14.53m²

106.85 m² > 54.72 m²

(3.35x1.75)x2+(3.10x1.75)x2+(3.45x1.75)x2+

547.24x10%=54.72m²

1. Χώρος έκθεσης προιόντων :
11.47x11.85=135.92m²

2. Παραγωγικό εμπορικό κέντρο :
(4.48+2.50)x42.88+4.48x47.39=511.61m²

6.04 m² > 3.90m²

3.45x1.75 = 6.04m²

8. WC ΑΜΕΑ :

0.00 m² < 0.63 m²

7.58x3.46+2.75x4.06=37.40m²

(3.30x1.75)x3+(3.60x1.75)x2+(3.05+3.25+3.20+
4.10+3.50+3.65+3.40)x1.75=106.85m²

3. Κλιμακοστάσιο :

4.17 m² > 1.15 m²

38.98x10%=3.90m²

2.38x1.75 = 4.17m²4. WC Ανδρών :

5. WC Γυναικών :

6.  Αποθήκη : 
1.22x10%=0.12m²1.11x1.10=1.22m² 0.00 m² < 0.12 m²

0.00m²

7.75 m² >4.99 m²

(0.88+3.55)x1.75= 7.75m²

53.26x10%=5.33m²

7. Χώρος γραφείων διοίκησης :
5.13x3.76+3.84x5.25+2.47x4.76=51.21m²

(4.48+2.50+0.40)x42.88+(4.48+0.39)x47.39=547.24m²

7.58x3.46+(2.75+0.39)x4.06=38.98m²

11.47x10%=1.15m²1.75x2.80+2.61x1.95=9.99m²
1.75x(2.80+0.40)+(2.61+0.40)x1.95=11.47m²

0.00 m² < 0.80 m²

0.00m²

8.02x10%=0.80m²2.06x1.76+2.25x1.95=8.02m²
2.06x1.76+2.25x1.95=8.02m²

1.11x1.10=1.22m²

5.13x(3.76+0.40)+3.84x5.25+2.47x4.76=53.26m²

6.29x10%=0.63m²1.80x2.86=5.15m²
(1.80+0.40)x2.86=6.29m²

7.18 m² > 3.05 m²

4.10x1.75= 7.18m²(0.35+6.73)x4.31=30.52m²

30.52x10%=3.05m²

10. Κλιμακοστάσιο :
6.73x4.31=29.01m²

8.67x10%=0.87m²

9. Διάδρομος WC :
3,03x2,86=8,67m²

3,03x2,86=8,67m²
0.00 m² < 0.87 m²

0.00m²

Τ.Σ.  +7.47
Σ.Μ. +7.40

5

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Π

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ η ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΜΟΝΙΜΑ ΚΛΕΙΣΤΑ Η ΑΥΤΟΚΛΕΙΟΜΕΝΑ

>= ΕΙ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΜΕΙΖΟΝ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΑΛΛΟ ΚΤΙΡΙΟ             

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ

 ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗ       

ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ

ΜΕΓ. ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΔΙΕΞΟΔΟ

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΟΔΕΥΣΗ / ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ

ΟΔΕΥΣΗ ΔΙΑΦΥΓΗΣ (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ)

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΕΣ ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ

>10m           Euroclass C-s2,d2*ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ. 80%

ΕΠΕΝΔΥΣΗ

A     AE=     E

   ΑΔ=     

ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΠΑΝΙΚΟΥ / VISION PANEL / ACCESS CONTROL

15', 30', 60', 90', 120' ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (EI ΚΑΤΑ ΕΝ 13501.02*)

Ε
2

F-001

/

AC

* Εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά, EW ή Ε. Τα αυτοκλειόμενα

 RA-A

 RA-B

ΜΕΜΟΝ. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΥΠΟΥ A (π.χ. E.Π.Φ.<2000MJ/m2) 

ΕΠΙΚ. ΧΩΡΟΣ ΤΥΠΟΥ B -ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (π.χ. E.Π.Φ.>2000MJ/m2) 

60

30

90

120

/VP

και καπνοστεγή -Sm ή S200. 

*Σε κτίρια ύψους >=23m, Α2-s1,d0

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ EXIT 

/ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑ ISO 7010

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Δ.Π. ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ : R/REI 120

2

1

F-201

1

.

1

0

R

1

.

4

0

1

.

1

0

AutoCAD SHX Text
ΚΤΙΡΙΟ 1

AutoCAD SHX Text
ΚΤΙΡΙΟ 2

AutoCAD SHX Text
ΚΤΙΡΙΟ 3

AutoCAD SHX Text
ΚΤΙΡΙΟ 4

AutoCAD SHX Text
ΚΤΙΡΙΟ 5


	Sheets and Views
	Model


		2020-04-03T12:08:45+0300




